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2,00
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2,50

Высота
ограждения,

м

Размер
панели,

мм

Высота,
мм

Размер,
мм

Кол-во
креплений на

столб, мм

1,10

1,50
1,30

1,70
1,90
2,00
2,20
2,40
2,50
3,00
3,00

62*55
60*80
60*80

6
6
8

2030+1030
2030+1030
2030+2030

3,10
3,10
4,10

4,00
4,00
5,00

1,03; 1,53; 1,73; 2,03; 2,43

1,53; 1,73; 2,03; 2,43

2 ригеля.

Калитки и ворота распашные

К столбам калиток и ворот панели крепятся 
с помощью креплений скоба, дополнительный 
столб не требуется.

Арматура
Бетон



- это надежность,
качество, простота монтажа.
Элементы ограждения изготовлены их холоднокатанной  
горячеоцинкованной стали на промышленном европейском
оборудовании ведущих мировых производителей.

Назначение панельных сварных ограждений Grand Line   :
Котеджные поселки - ограждения для коттеджей и домов.
Ограждения для ж/д, автомобилных дорог.
Парковые зоны.
Ограждения промышленных объектов.
Административные здания и муниципальные учреждения.
(школы, детские сады).
Спортивные объекты и территории.
Ограждения логистических центров.
Аэропорты.

Защищено цинком. Цинкование по DIN 1548 (ГОСТ 3282).
Фирменная гарантия производителя 
на полимерное покрытие – 10 лет.
Высокая стойкость к коррозии, позволяет эксплуатировать 
ограждение в течение 50 лет.
Европейское качество для российских условий.
Антивандальное крепление. 
Простой монтаж.
Не требует обслуживания. 
Ворота и калитки комплектуются замками LOCINOX и
фурнитурой из нержавеющей стали.
Столб увеличенной прочности - технология профилировки 
с замком "seam lock“.
Контроль качества на всех этапах производства. 
Полный цикл производства всех элементов.

Преимущества сварных ограждений Grand Line   :

          СВАРНЫЕ
ОГРАЖДЕНИЯ

Крепление:
скоба, болт м6,
антивандальная
гайка.

Клипса
соединительная
из нержавеющей
стали.

Столб с приваренным 
основанием треугольной 
формы для монтажа на 
винтовые опоры или 
прямоугольной формы для 
монтажа на фундамент.

Основание для столба
монтируется с помощью
болтов М6х85,
комплект из 2-х шт.

Девять этапов предварительной подготовки поверхности, перед 
нанесением полимерного покрытия, оказывают решающее 
значение на коррозионную стойкость ограждения.

Новая современная технология покраски ограждения Grand Line® 
применяется так же в автомобилестроении и позволяет дать 
гарантию на полимерное покрытие 10 лет.
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